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Abreuvoirs de Petite Capacité

Nous comprenons l'importance de fournir aux chevaux une eau potable fraiche, propre et facilement
accessible. Ces abreuvoirs en polyéthyléne sont robustes, résistants aux chocs et congus pour un
usage intensif. Nous proposons une vaste gamme d’abreuvoirs disponibles en différentes formes et
tailles, faciles a transporter, a installer et a entretenir.

- Congus avec des bords arrondis pour une meilleure sécurité des animaux.
- Résistants aux fissures dans des conditions climatiques extrémes.

. Equipé d’un robinet en laiton de 2"

- Bac unique a double paroi pour une trés grande résistance aux impacts.

» Des orifices ou supports de montage sont fournis pour
une fixation slre et une installation aisée.

Abreuvoir Basculant a8 Arceau

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM) COULEURS

DBL9  3,51/0,7 gal 360Lx3401x230H [ |

« La rotation par gravité fait basculer I'eau a 180 degrés, ce qui
permet de vider toute I'eau et de revenir a une position de travail.

- Remplissage en 20 secondes a 3 bar de pression (5 I/min)
pression max. 4 bar.

« Robinet a flotteur installé.
« Protégé par un cadre intégré en acier galvanisé.
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Abreuvoir Bol Micro

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM) COULEURS

DBL4 41/0,9 gal 330Lx2541x228H | ] |

« Remplissage en 27 secondes a 3 bar de pression (9 I/min)
pression max. 4 bar.

« Bouchon de vidange intégré (50 mm).

« Raccord de robinetterie gauche ou droite en option.

Abreuvoir Bol 3 Remplissage Déclenché par le Museau (Fixation au Mur)

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM) COULEURS

DBL5 21/0,4 gal 254 L x 2541x230H BR

« Remplissage en 8 secondes a 3 bar de pression (15 I/min)
pression max. 4 bar.

« Le robinet distribue I'eau a la demande, convient pour une fixation murale.

Abreuvoir Bol 3 Remplissage Déclenché par le Museau (Robinet 3 Double Entrée)

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM)

DBL8 21/0,4 gal 300Lx2601x220H

« Remplissage en 24 secondes a 3 bar de pression (5 I/min)
pression max. 4 bar.

. Alimentation en eau du robinet a bille par le haut ou le bas,
convient pour une fixation murale.

Arceaux de protection

CODE CONVIENT POUR
PBO1 DBL4, DBLS8, DBL8-H
PB02 DBL5, DBL7

PBO1 PB0O2
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Abreuvoirs de Grande Capacité | Bacs a Eau a Remplissage Rapide

. . o ) « Equipés d’un robinet a flotteur a débit rapide (jusqu’a 411/min a 3 bar de pression).
« Congus avec des bords arrondis pour une meilleure sécurité des animaux. o .
. . . . + Robinet protégé dans un compartiment facile d’acces.
- Des orifices ou supports de montage stratégiquement positionnés sont

fournis pour une fixation siire et une installation aisée. + Parois épaisses pour plus de résistance et de durabilite.

Pour voir notre - Résistants aux fissures dans des conditions climatiques extrémes.
gamme de produits,
scannez le QR Code

- Résistants aux fissures dans des conditions climatiques extrémes.

Abreuvaoirs a remplissage rapide 3 réservoir unique

Abreuvoir Bol Conventionnel
CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM)

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM) COULEURS DTISFF 68L / 15gal 700 L x 475 | x 310 H

DBL 16 1/3,5 gal 400 L x3951x 340 H | ] |

. Equipé d’un bouchon de vidange pour une vidange et
un nettoyage faciles.

Remplissage en 1 minute 36 secondes a 3 bar de pression (10 I/min)

*pression max. 4 bar. L. N - . . A
« Résistera a des conditions climatiques extrémes

assurant une longue durée de vie.

« Valve protégée dans un compartiment avec

Abreuvoir Bol Conventionnel 3 Remplissage Rapide L ) .
un acces facile pour I'entretien.

- Fournit de I'eau potable fraiche, propre et
facilement accessible a vos animaux.

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM)

DBLFF 16 1/3,5 gal 400 L x3951x340H

. Equipé d’un robinet en laiton de %"

- Fourni avec 2 arceaux de montage en acier inoxydable. Abreuvoir a Réservoir Simple

- Bouchon de vidange intégré (25 mm). REILA=

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM)

DT8OM 80 1/18 gal 1000 L x5511x 447 H
Abreuvoir Bol d’Angle
- Bords lisses pour la sécurité des animaux.

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM) R o .
« Lauge peut étre positionnée entre deux zones

distinctes pour optimiser 'utilisation.

DBL3
DBL3 221/5 gal 660Lx4821x241H
. Equipé de trous de fixation, d’un drain et

Remplissage en 4 minutes et 24 secondes a 3 bar de pression (5 I/min). d’un boitier de flotteur facile d’acces.

« Vanne non incluse.

Abreuvoir Thermique

Notre abreuvoir thermique empéche I'eau de geler Bacs a Eau Double Réservoir 8 Remplissage Rapide

pendant I'hiver, tout en la maintenant au frais en

été. Cette conception unique peut étre utilisée CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM)
avec ou sans seau interne. Le flotteur isole I'eau
en flottant a sa surface et 'animal accede a I'eau e B el OIS DB
en faisant pression sur le flotteur. DT9OFF 400 1/88 gal 1550 L x 730 I x 530 H
DT30FF
CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM)
TEDO1 201/5 gal 500 L x490 | x 460H
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Bacs a Eau Ovales a Remplissage Rapide

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM)

DT100FF 450 L /100 gal 1550 D x990 1x 685 H .
DT600FF 600 L /130 gal 1610 D x 1180 I x 840 H
DT800FF 800 L /175 gal 1970 Dx 1180 I x 840 H
DT1000FF 1000L/220gal 2180Dx11801x840H
DT800FF

Bacs a Eau a Remplissage
Standard

Nos bacs sont solides, résistants aux impacts et conviennent a un usage intensif. Pour voir notre

. . . gamme de produits,
Ngus propf)sons gne gamme etendt\Jg de bacs, c!lspon|ble§ dans des formes et cannez lo QR Code
tailles variées, faciles a transporter, a installer et a entretenir.

- Parois épaisses pour plus de résistance et de durabilité.

- Résistants aux fissures dans des conditions climatiques extrémes.

Bac a Eau a Réservoir Simple

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM)

DT10 53 1/12 gal 685 L x 457 1x 255 H

Abreuvoir 3 Remplissage Rapide a Réservoir Unique

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM)

DT27 100 L/ 22 Gal 940D x6601x335H

Bacs a Eau a Réservoir Double

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM)
DT20 100 1/22 gal 900 L x5001x450H
DT40 180 1/40 gal 1298 L x 472 1x 579 H
DT70 282 1/62 gal 1372 L x6351x451H
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Mangeoires et Equipements
d’Alimentation

Nous concevons des mangeoires pour prendre soin des équidés et faciliter leur ]
gestion. Nous consultons des experts vétérinaires et des éleveurs afin de produire gaionﬁ';\g:r;rzzinsy
des produits robustes et résistants aux chocs, garantissant la sécurité des chevaux. scannez le QR Code
Nos produits sont durables et présentent une finition lisse et sans raccord pour faciliter

le nettoyage.

Cloche a Fourrage pour Chevaux

CODE DIMENSIONS (MM)

HBO1 1850 @ x 1500 H

. Congue pour s’adapter a une balle ronde standard.

. Congue avec 4 ouvertures, elle permet a 4
chevaux de se nourrir simultanément.

- Fabriquée en polyéthylene robuste, elle ne comporte aucun
composant métallique, ce qui la rend extrémement slre pour
les animaux.

- Protege le foin dans toutes les conditions météorologiques et
minimise le gaspillage d( au piétinement et aux souillures.

- Facile a manceuvrer, elle permet un positionnement
flexible dans le paddock ou le champ.

. Diametre intérieur : 160 cm — Hauteur : 150 cm.

Mini Cloche a Fourrage pour Chevaux

CODE DIMENSIONS (MM)

HBO3 1250 @ x 1000 H D eoune

. Congue pour s’adapter a une balle ronde standard.

. Concgue avec 3 ouvertures, elle permet a 3
chevaux de se nourrir simultanément.

- Fabriquée en polyéthyléne robuste, elle ne
comporte aucun composant métallique, ce qui la
rend extrémement s(ire pour les animaux.
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Mangeoires Goutte d’Eau

CODE DESCRIPTION CAPACITE DIMENSIONS (MM) COULEURS
TDHF-C Ratelier d’Angle a Foin — Forme Goutte d’Eau 110 | 865Lx6251x600H HIHME
TDHF-W Ratelier Mural a Foin — Forme Goutte d’Eau 50 | 550Lx3251x650H N

- Tres solide tout en assurant la sécurité des chevaux.
«  Ouverture pour un remplissage facile.
. Congu spécifiquement pour les soins et la gestion des chevaux.
TDHF-W

Mangeoire Murale
CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM) COULEURS
EQ1 151/3,5 gal 470 Lx 3431x190 H [ 1 ] EQ11
3 orifices de montage pour une fixation s(re sur un mur ou un pilier.
Mangeoire d’Angle
CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM) COULEURS
EQ2 20 1/4,4 gal 660 L x 419 1 x 190 H § ]
EQ2

4 orifices de montage pour une fixation sCre sur un mur ou un pilier.

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM) COULEURS

Mangeoire pour Porte avec Trappe Pivotante 1 “I

EQI0  151/3,5 gal 560 L x 305 | x 200 H [ § |

- |déale pour les portes d’écurie avec des
fentes d’alimentation pivotantes.

« 3 points de montage pour une fixation sdre.

Mangeoire Carrée a Poser au Sol

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM) COULEURS

EQ4 101/2,2 gal 475 L x 475 1 x 165 H § ]

EO.

Mangeoire polyvalente pour I'intérieur et I'extérieur.
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Mangeoire Circulaire a Poser au Sol

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM) COULEURS

EQ3 151/3,5 gal 686 @ x 229 H [ | |

- Dotée d’une bordure extérieure de base pour stabiliser et éviter le basculement.

. Compartiment interne a remplir de sable ou d’eau pour assurer la stabilité.

- Mangeoire polyvalente pour 'intérieur et I'extérieur.

Mangeoires pour Poulains

Mangeoire pour Poulain Ringfort

CODE POIDS DIMENSIONS (MM)

FCFO1 40 kg 1300 L x1300 1 x 180 H
- Systeme unique d’alimentation en concentré pour les poulains.

- Le réglage de la plaque au niveau de l'orifice d’alimentation permet
de donner a chaque poulain la quantité appropriée de concentré.

- Un systeme de ballast peut étre rempli de sable et d’eau pour
augmenter la stabilité.

Fabriquée sur commande

Mangeoire pour Poulain

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM) COULEURS

EQ5  121/2,5gal 370 L x 355 x 200 H [ ] |

£ . N N E
« Equipée de 2 orifices de montage pour une fixation sare. Qs

- Barres en acier inoxydable ajustables pour empécher les chevaux
adultes de manger les aliments pour poulain.
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Bacs de Stockage d’Aliments

Silo Pour Aliments D’Un Métre Cube

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM)

CMBO0O4 750 kg /1000 | 1400 L x 1220 1 x 960 H

. Equipé d’un bouchon de vidange (25 mm) pour faciliter le
nettoyage et le vidage.

- Facilement basculable pour permettre I'acces aux aliments a
des niveaux bas.

- Compatible avec le levage par fourches

Silo Pour Aliments D’Un Métre Cube Inclinable

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM)

CMBO5 750 kg /1000 | 1220 L x1220 I x 1158 H

- S’incline pour faciliter le vidage.

- Base intérieure lisse sans crevasses, pour faciliter le vidage avec un

seau standard.

. Compatible avec le levage par fourches

Bacs de Stockage d’Aliments Standard

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM)

SB100 100 1/22 gal 660 L x5801x540 H
SB175 1751/38,5 gal 860 L x8601x645H
SB350 3501/77 gal 1050 L x 9751 x 765 H
Buckets

CODE DESCRIPTION CAPACITE
SB1 Seau Vert 91/2 gal
SB2 Seau Bleu 51/1,25 gal
SB4 Seau Noir 121/2,6 gal
SB5 Seau Bleu 91/2 gal
SC3 Seau Portionneur Jaune 13,51/3 gal
EQ61 Seau Stable a Fond Plat Marine 13,51/3 gal
EQ7 Seau Robuste 181/ 4gal
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Brouettes

Notre gamme innovante de brouettes est idéale pour le secteur agricole et équin.
Chaque brouette est équipée d’un cadre en métal galvanisé et de roues pneumatiques a
roulements a rouleaux afin d’assurer une manoeuvrabilité accrue et un maniement aisé. Pour voir la vidéo de
Nos brouettes sont résistantes, durables et étonnamment Iégeres, méme avec des nos produits, scannez
charges lourdes. cecode QR

Brouettes a Bascule

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM) COULEURS

TWB250 250 | 1830 L x 860 | x 860 H HEER Y
TWB400 400 | 1800 L x 900 | x 950 H [ |

TWB500 500 | 1830 L x 1100 I x 910 H [ |

Effort minimum pour transporter et faire basculer des charges lourdes et volumineuses.

Mini-Brouette a Bascule

CODE CAPACITE  DIMENSIONS (MM) COULEURS

TWB125A  125| 1255 L x 590 I x 640 H .

Résistante, durable, Iégere et facile a utiliser, notre mini-brouette a
bascule est idéale pour la ferme ou le jardin.

Brouette a Bascule Junior

Résistante, durable et Iégere, notre brouette a bascule junior est idéale
pour votre petit assistant.

CODE CAPACITE  DIMENSIONS (MM) COULEURS

TWB125 1251 1120 L x 590 | x 640 H [ ] |

La surveillance par un adulte est recommandée

Brouette a Corps Fixe

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM) COULEURS

TWBG 250 | 1800 L x 865 1x 720 H HEER

Cette brouette de 250 | est équipée d’un cadre en métal galvanisé et
de roues pneumatiques a roulements a rouleaux afin d’assurer une
manceuvrabilité accrue et un maniement aisé. Elle est résistante, durable
et étonnamment Iégere, méme avec des charges lourdes.
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Brouette Pivotante a Corps Fixe

CODE CAPACITE  DIMENSIONS (MM) COULEURS
TWB2-G 250 | 1575 L x 865 | x 720 H BE
. Equipée d’une roue pivotante de

200 mm hautement résistante.
. Convient pour une utilisation sur un sol plat.
Brouette Etroite pour Aliments
CODE DESCRIPTION CAPACITE DIMENSIONS (MM)
TWB7 Brouette Etroite
TWB7-PL  Couvercle en Plastique pour TWB7

2501 1200 L x 600 1x 800 H

TWB7-L Couvercle Articulé pour TWB7
TWB7-D Cloison Séparatrice en Bois pour TWB7

La forme étroite de cette brouette la rend particulierement
adaptée aux passages étroits dans les fermes et

étables. Equipée de 2 roues pneumatiques et de

2 roues pivotantes pour une maniabilité optimale.

« 2 variantes de couvercles et une cloison
séparatrice disponibles séparément.

- La grande capacité la rend idéale pour la distribution
des aliments dans les étables et bergeries.

- Lalégereté méme avec des charges lourdes
réduit I'effort physique de I'utilisateur.

TWB7-D TWB7-L

Housses pour Brouette

- -

CODE CONVIENT POUR

TWB250- TWB250 :
S TWB250-C

TWBG-C TWBG
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TWB7-PL

Equipements pour VTT et UTV

Notre gamme d’équipements pour véhicules tout-terrain (VTT) et véhicules utilitaires
tout-terrain (UTV) facilite les taches de transport, de manutention et d’épandage dans
les champs, les cours et les terrains accidentés. Adaptée aux quads, aux véhicules
tout-terrain et aux véhicules utilitaires, cette gamme comprend des remorques, des
épandeurs et des équipements spécialisés de différentes capacités. Une grande
capacité de remorquage, des performances tout-terrain fiables, un chassis en acier
galvanisé et de multiples options de roues ou d’essieux offrent la durabilité et la polyvalence
nécessaires pour les travaux exigeants tout au long de 'année.

Pour voir notre
gamme de produits,
scannez le QR Code

*Un assemblage initial peut étre nécessaire. Des instructions complétes et une assistance sont disponibles. Cette
gamme est destinée & un usage hors route uniqguement et ne convient pas a la circulation sur autoroute.

Epandeur d’engrais pour Véhicule Tout Terrain

CODE CAPACITE LONGUEUR DU CABLE DIMENSIONS (MM)
ATV-FS500M2 5001 1.5 meters 1971L x 1800 I x 1200 H
UTV-FS500M2 5001 3.3 meters 1971L x1800 | x 1200 H

Nos épandeurs d’engrais sont concus pour une distribution
efficace et homogéne de I'engrais.
- Largeur d’épandage de 14 m a 13 km/h

. Chassis robuste, galvanisé et peint, concu pour une utilisation
intensive.

- Lopérateur peut controler 'épandage sans quitter son siege,
pour plus de sécurité et de facilité

- Grande trémie pouvant transporter et épandre jusqu’a 500 kg
de la plupart des types d’engrais.

- Adapté a une utilisation sur des terrains en pente et montagneux grace a son centre de gravité bas
et a son empattement large.

- Attelage a boule pivotante pour une utilisation en toute sécurité

AR S
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Remorque Basculante avec Vérin a Gaz

CODE CAPACITE CARACTERISTIQUES DIMENSIONS (MM) COLOURS

ATV500TA-BK Basculante, Vérin a Gaz [ ]
500L  Basculante, Vérin a Gaz avec 2195 L x 1354 1 x 966 H

ARSI HES Lumieres et Garde-Boue

Notre Remorque a Assistance au Basculement est équipée de deux pneus tout-terrain 4 plis, d’'un
chassis galvanisé et d’'un mécanisme de basculement a vérin a gaz. Le cadre galvanisé robuste pour
une résistance renforcée qui garantit que la remorque est adapté aux terrains difficiles.

- Un vérin a gaz pour faciliter le basculement des charges.

. Equipée d’'une boule d’attelage a levier.

. Corps en polyéthylene robuste et durable.

- Plaque de protection en acier sur la partie avant du corps, afin d’éviter les dommages
lors du basculement.

Remorque VTT a Bascule Hydraulique

CODE CAPACITE CARACTERISTIQUES DIMENSIONS (MM) COULEURS

Equipée d’un mécanisme de bascule hydraulique

ATV500T 5001 )
facile a utiliser (capacité de charge 500kg).

2195 L x 1364 | x 966 H B
Corps en polyéthylene robuste et durable.

- Plaque de protection en acier sur la partie avant du corps pour
éviter les dommages lors du basculement.

- Essieu robuste renforcé avec pneus tout-terrain 4 plis et garde-boue.

"

Equipé d’une boule d’attelage a levier. R

ok g
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Remorques VTT

CODE CAPACITE  CARACTERISTIQUES DIMENSIONS (MM) COULEURS

1700Lx8001x780H [N

Equipée d’un attelage a ceillet
(attelage a levier a boule sur demande).

ATV250 2501

ATV400-2 4001 Equipée d’un attelage a levier a boule. 2200 L x12001x 900 H .
Chassis support métallique adapté aux charges .

ATV500-2 500 . L 2316 L x 1425 1x 940 H
lourdes. Equipée d’un attelage a levier a boule.

- Attelage a levier a boule avec verrouillage.
« Mécanisme de verrouillage a ressort. ATV500-2

« Point d’articulation robuste.

« Plaque de protection sur le point de basculement.

- Fa

Caissette VTT

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM)
ATVQBOX200 200 1/43 gal 810 L x 940 | x 388 H
ATVQBOX250 250 1/55 gal 810 L x 940 | x 690 H
ATV-CBD 200 1/43 gal 960 L x 830 1x 670 H
ATV-CBS 150 1/32 gal 960 L x 830 1 x 385 H

ATVQBOX200 ATVQBOX250 ATV-CBD ATV-CBS

Couvercle pour caissette VTT

CODE DIMENSIONS (MM)

ATV-CBL 885Lx7201x105H

Page 17



Equipements d’Ecurie

Trempeur de Fourrage

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM)

EQ9 300 1/66 gal 1417 L x 850 | x 1031 H

+ Grand bouchon de vidange rapide 2"
- Grille a ouverture facile pour immerger le fourrage.

. Cadre facile a manceuvrer grace a une roue
pivotante verrouillable.

- Cadre entierement galvanisé pour une protection durable.

Poubelle de Recyclage TidyWrap

Une maniére idéale de stocker les emballages

de balle en plastique usagés. La poubelle est

sans fond et est dotée d’un couvercle qui permet
de garder le plastique propre et au sec. Utilisée
efficacement, elle contribue a réduire de maniére
significative les colts de collecte, le poids total
étant moins élevé qu’avec des emballages de balle
humides et sales. La benne de recyclage TidyWrap
est congue spécifiquement pour permettre d’utiliser
les emballages de balle comme doublure et
d’économiser les colts d’achat d’'un nouveau sac

a chaque fois. *La capacité dépend du niveau de saleté et de

compactage.
CODE  CAPACITE DIMENSIONS (MM)
TRB1 120 emballages de balle en plastique** 1250 @ x 1000 H

Support pour Pierre a Sel

CODE DIMENSIONS (MM) COULEURS

MLCO1 305 L x 2601 x260H BE

Balle a Jouer

CODE DIMENSIONS (MM) COULEURS

P-BALL 2250 [ ] |
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Armoire de Rangement pour Sellerie
d’Equitation

'___._.....----"
Cette Armoire de Rangement pour Sellerie d’Equitation
JFC est fabriquée a partir d’'un corps en polyéthylene
solide, durable et |éger. Elle est congue pour étre
facilement manceuvrable avec des roues anti-crevaison.
Elle s’integre parfaitement dans une remorque pour deux
chevaux.
CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM)
EQ-TLO1T 8561 700 L x9001x1720 H
- Elle est équipée de portes verrouillables en aluminium, l i -

de porte-selles, de porte-brides, et bien plus encore.

- |l s’agit d’'une solution de stockage idéale, car elle est
fabriquée a partir de matériaux recyclables.

« Créée en collaboration avec des cavaliers et des
palefreniers professionnels, elle répond a vos besoins.
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Lampes Solaires

L’énergie renouvelable contribue a un meilleur
environnement et aide les agriculteurs a atteindre
leur objectif de zéro émission. Notre gamme
d’éclairage solaire est de qualité supérieure et
convient a une utilisation a la ferme et dans les
cours équestres. Les lampes offrent un excellent
retour sur investissement grace aux économies
d’électricité sans aucun co(t de fonctionnement.
Aucune installation professionnelle n’est requise,
avec tres peu d’entretien et chaque lampe peut
étre facilement repositionnée.
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Saber - Projecteur Solaire

CODE LUMINOSITE

SOLAR-01  6000LM /40W

Le projecteur solaire Saber est un éclairage puissant et autonome. Il a une
longue durée de fonctionnement et peut étre réglé en mode automatique ou
controlé avec la télécommande. La hauteur d’installation recommandée est
de 3 a 6 m, avec une distance de détection de 8 a 12 m.

Mini Saber - Projecteur Solaire

CODE LUMINOSITE

SOLAR-02 1600LM / 15W

Le projecteur solaire Mini Saber est idéal pour ceux qui ont
besoin d’un éclairage autonome et automatique dans des
espaces restreints. La hauteur d’installation recommandée
est de 2,4 a 5 m avec une distance de détection de 8 a 12 m.

Helios - Projecteur Solaire

CODE LUMINOSITE

SOLAR-03 4800LM / 40W

Le projecteur solaire Helios est la solution idéale pour ceux
qui recherchent un éclairage flexible et autonome. La hauteur
d’installation recommandée est de 2 a 3 m, avec une distance
de détection de 8 a 12 m. Le panneau solaire peut étre monté
jusqu’a 5 m.

Flare - Projecteur Solaire Brick

CODE LUMINOSITE

SOLAR-04 900LM / 6W

La lampe solaire Flare est la solution idéale pour ceux qui
souhaitent un éclairage automatique avec une installation
facile et deux modes d’éclairage. La hauteur d’installation
recommandée est de 2 a 4 m avec une distance de détection
de6m.
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Autres Produits d’Hygiene iy Suivez-nous sur
et de Seécurité A les réseaux

Pour voir notre

L]
sociaux
scannez le QR Code

Pédiluve Désinfectant

CODE DIMENSIONS (MM) COULEURS
FBPO1 534L x3051x64H [ |
FBPO5 1000 L x5801x55H

A positionner a I'entrée d’un hangar ou d’un

batiment pour éviter la propagation de maladies

et d’infections. La gamme de pédiluves pour le
personnel est équipée d’un insert en mousse pour
réduire la quantité de solution nécessaire et éviter les
déversements.

f o
Stockage Médical et Chimique

CODE CAPACITE DIMENSIONS (MM) o @J FC Eq u i ne
MS004 180L 540 L x4351x 915 H R I

MS005 1350 540 L x4301x700H

SC-01 700L 1220 L x 520 1 x 1310 H

SC-02 380L  685Lx5201x1310 H . "

SC-03 180L 540 L x4351x 915 H 4 i z)




continu et I
informations sans préavis
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JFC EQUINE Ireland
Weir Road, Tuam, Co.
Galway,

H54 RX46, Ireland

Tel. +353 93 24066
Email. info@jfcequine.com

EQUINE

JFC EQUINE UK

Maes Y Clawdd Industrial
Estate, Maesbury Road,
Oswestry,

Shropshire, SY10 8NN, UK

Tel. +44 1691 659226
Email. infouk@jfcequine.com

www.jfcequine.com

JFC EQUINE France

Z| du Bois Joly Nord, 6 rue
Etienne Lenoir, 85500 Les
[REIES

Tel. +33 648 451334
Email. info@jfcequine.com

JFC EQUINE Netherlands
De Kamp 2a, 9231 BR
Surhuisterveen,
Nederland

Tel. +31 512 366 440
Email. info@jfcequine.com



